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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad establecer la aplicación y 

comercialización de los geotextiles en las vías y canalizaciones de 

nuestro país, debido al deterioro, la deficiencia en que estas se 

encuentran y el alto costo que requieren las obras civiles. 

Los geotextiles resistentes a la tensión y al punzonamiento actúan 

como elementos de estabilización en subdrenes, repavimentación, 

ferrovías, muros de contensión, terraplenes, diques, canales., 

embalses y rellenos; con un método de diseño adecuado y una 

instalación correcta se obtiene u na considerable disminución en el 

ancho de la base de agregados. 

El geotextil, no es más que un material permeable usado con el suelo, 

rocas o cualquier otro material de ingeniería geotécnica, que sirve de 

separación, refuerzo, filtración y de drenaje; y lo que se busca con el 

uso de esta fibra es garantizar una mayor duración en las obras, 

disminuir los costos de construcción y reducir los efectos nocivos 

sobre el ecosistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Debido al deterioro y la deficiencia de la estructura vial terrestre de nuestro país, 

se ha sentido la necesidad de buscar alternativas que permitan mejorar el estado 

de estas y de las futuras vías a construir, con mejor calidad y perdurabilidad, a 

bajos costos. 

Para la comercialización de los geotextiles en el campo de obras civiles y de 

infraestructura, en la ciudad se cuenta con dos fuentes principales de suministro 

como son Pavco S.A., que hace parte del Grupo Latinoamericano Amaneo, el 

cual posee instalaciones en Centroamérica y Suramérica; y Edil Mart Ltda., a 

través de quienes llega este producto importado; aunque la Compañía Pavco 

S.A., tiene en Colombia plantas de producción ubicadas en Bogotá y Caloto

(Cauca) cuenta con una amplia red de mayoristas y centros de distribución en 

todo el país. 

En la actualidad Colombia cuenta con 309 kilómetros de carreteras pavimentadas 

menos de la mitad del patrón internacional que son 683 kilómetros para los países 

de ingresos bajos. De los 25. 7 45 kilómetros de vías principales que hay en 

Colombia, el 46% (11.805 Kilómetros.) están pavimentadas, aunque en regular o 

mal estado, y el 59% restante (13.940 Kilómetros.) están sin pavimentar. 

Históricamente, el presupuesto de vías en Colombia ha estado atomizado en una 

serie de pequeños proyectos, buscando acomodar los difereí)�é&· �intereses 
� ... ' 
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regionales. La nación ha tenido responsabilidad por toda la red, incluyendo vías 

secundarias y terciarias. 

El resultado ha sido que se han realizado pequeñas apropiaciones para una 

multiplicidad de carreteras, sin tener en cuenta los requerimientos para terminar o 

al menos rehabilitar comple�amente ciertos tramos. 

La tendencia que se observa en el transporte Colombiano es cada vez hacia una 

mayor utilización del transporte por carreteras. En efecto, en la ultima década se 

pasó del 76.9% al 94.1 % porcentual (medida en toneladas- kilómetros). 

El país se especializa cada vez más en el transporte de carga por carretera, de 

manera que los medios de transporte (fluvial y férreo) pierden significativamente 

su contribución al total de carga transportada. 

La internacionalización de la economía y la globalización de los mercados, los 

principales retos que ha asumido Colombia para ponerse al día con las nuevas 

tendencias que rigen el mundo contemporáneo. El reto en los niveles de 

competitividad y para ello es necesario asegurar las condiciones que permitan al 

país competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo, por lo cual se 

requiere una infraestructura adecuada de transporte para llevar los productos 

nacionales a centros de consumo exterior. 

Estamos frente a un obstáculo muy grande desde el punto de vista de transporte 

interno, de manera que cuesta más llevar un producto de Bogotá al puerto, que del 

puerto al país de destino. 
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Las deficiencias del transporte por carretera no están compensadas por ningún 

otro medio terrestre. Esta deficiencia de infraestructura genera sobre-costos. 

Se tiene la creencia que el uso de geotextiles aumenta el costo del proyecto; sin 

embargo, con un método de diseño adecuado y una instalación correcta se 

arninor�n costos, la mayoría de los proyectos que utilizan geotextiles obtienen una 

disminución del orden del 30 al 40 por ciento en el ancho de la base de 

agregados. Lo anterior lleva a un ahorro en los costos de producción debido a que 

los geotextiles solo cuestan una fracción de lo que se ahorra por la reducción del 

agregado requerido. Con la aplicación de los geotextiles, se permitirá ofrecer 

soluciones y programas concretos a los problemas de rentabilidad, costos, 

inversión, calidad y tiempo de vida útil de las carreteras Colombianas que indican 

de manera directa en el costo de las mercancías, debido a la inversión en el 

transporte de las mismas. 



1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

(1) ¿Cuáles son las características y usos que tienen los geotextiles?

(2) ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tienen los geotextiles?

(3) ¿Que posibles aplicaciones podrían tener los geotextiles?

2. JUSTIFICACIÓN
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La idea propuesta nace como producto del descontento de los usuarios por las 

altas inversiones que requieren las obras civiles, específicamente las vías de 

transporte terrestre de nuestro país y más exactamente en la ciudad de 

Barranquilla, lugar donde se desarrolla nuestra investigación. 

Si nos damos cuenta, la baja calidad y alto deterioro de las carreteras, así como 

su corta vida útil; nos llevan a buscar y encontrar una solución a estas 

situaciones a través de la aplicación de teorías y conceptos básicos de calidad, 

mercadeo social, estratégico y satisfacción al cliente. 
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De acuerdo con el objetivo del proyecto, este permitirá ofrecer soluciones y 

programas concretos a los problemas de rentabilidad, costos, inversión, calidad y 

tiempo de vida útil de las carreteras Colombianas que inciden de manera directa 

en el costo de las mercancías, debido a la inversión en el transporte de las 

mismas. 

La implementación de los geotextiles en Colombia, es casi una novedad ya que 

no existe registro de la utilización de este material en la construcción de vías 

terrestres, contribuyendo de esta manera a hacer más productivas la construcción 

de mallas viales. 



,. 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

3. OBJETIVOS

JO 

•!• Establecer si la aplicación y la comercialización masiva de los geotextiles, es 

una posible solución económica para las construcciones de obras viales, de 

infraestructura, ambientales y civiles en el país a un mediano plazo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•!• Establecer las características y usos de los geotextiles. 

•!• Identificar cuales son las ventajas competitivas de los geotextiles. 
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES. 

Los geotextiles tejidos y no tejidos fabricados, son elementos sintéticos utilizados 

desde tiempos anteriores a Cristo. En 1931 en una investigación realizada por el 

laboratorio ICI, se descubrieron las cuatro familias principales del polímero 

(poliéster, poliamida, polípropileno y el polietíleno ). 

Otro grupo polímero con una larga producción en su historia es la familia de la 

polyamide, la cual se descubrió en 1935. Para 1941 hizo su anuncio el poliéster, 

familia relevante de los geotextiles. 

Los geotextiles tejidos y no tejidos se usaban en obras civiles como carreteras, 

ferrovías, muros de contención, repavimentación, gaviones, subdrenes, 

tratamientos de muros, muelles, y puentes, presas, diques, canales y túneles. 

Sin embargo se cree que los primeros usos de geotextiles eran telas industriales 

tejidas usadas en 1950. Para el año de 1954 se descubrió el polipropileno, y uno 

de los casos documentados más tempranos era una estructura de la línea de 

costa construida en la Florida en 1958. 

Entonces el primer geotextile no tejido fue desarrollado en 1968 por la Compañía 

de Rhone Paulence en Francia. Era un poliéster aguja-perforado 

comparativamente grueso que fue utilizado en la construcción de la presa en 

Francia durante 1970. 
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De acuerdo a investigaciones realizadas por H. Girard, P. Delmas y G. 

Massenaux, quienes se reúnen anualmente en conferencias que tienen más de 

tres décadas de estarse llevando a cabo con la presencia de ingenieros e 

investigadores de varios países, para compartir los resultados de las mismas, se 

ha reafirmado que con los geotextiles es posible construir mejores vías, más 

rápidamente, más duraderas, con menos inversión y menos desgaste ecológico. 

De igual manera es útil para mejorar la capacidad portante del suelo, igualando 

esfuerzos para evitar deformaciones localizadas, mejorando la capacidad de 

filtración y drenaje de los suelos; disminuye costos de construcción y agilizar la 

realización de vías, por tener un menor movimiento de materiales indeseables, y 

por lo tanto un menor transporte de elementos especiales de relleno, muchas 

veces desde lejanas distancias. Garantizar mayor duración de las obras, mejorar 

la calidad y perdurabilidad y bajar costos por ser elementos estructurales 

técnicamente diseñados para hacer del sistema terreno-geotextil un elemento 

distribuidor uniforme de esfuerzos y de regulación de los efectos hidráulicos de los 

suelos. Disminuye los efectos nocivos sobre los ecosistemas, por la explotación 

irracional. de maderas y canteras para utilizar estos recursos como ayudas de 

ingeniería para construcción de carreteras. 

Según afirmaciones de R. Jewell el geotextil da refuerzo a la subrasante, 

especialmente cuando el suelo de ésta es débil, o cuando está sujeto a 

condiciones de carga elevadas por el paso de vehículos pesados, se pueden 
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utilizar geotextiles dando excelentes resultados. Es muy importante tomar en 

cuenta un diseño apropiado para cada caso en particular, y supervisar la correcta 

colocación de los geotextiles para que estos cumplan debidamente con su función. 

El uso de estos materiales juega un papel importante en la estabilización de 

secciones de agregados, ya que ayudan a separar, drenar y reforzar dichas 

secciones. Se tiene la creencia que el uso de geotextiles aumenta el costo del 

proyecto, sin embargo, con un método de diseño adecuado y una instalación 

correcta, la mayoría de los proyectos que utilizan geotextiles obtienen una 

disminución del orden del 30 al 40 por ciento en el ancho de la base de 

agregados. Lo anterior lleva un ahorro en los costos de producción, debido a que 

los geotextiles sólo cuestan una fracción de lo que se ahorra por la reducción del 

agregado requerido. 

El uso de geotextiles para la separación de agregados de ta sub.-base del suelo 

se justifica debido a que al colocar una sección de agregados, esta pierde su 

efectividad con el paso del tiempo debido a que los agregados se mezclan con las 

capas del suelo. Investigaciones realizadas sobre fallas en superficies 

pavimentadas y no pavimentadas generalmente revelan la presencia de suelos 

compuestos por materiales finos, los cuales se mezclaron con la base de 

agregados. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

La teoría de los geotextiles en que se basan los estudios de los señores J.P. 

Giroud y Ch. Shaerer, los hablan de las cuatro familias principales del polímero, 

usadas lo más extensamente posible como la materia prima para la obtención de 

éste a partir del poliéster, polyamide, polypropilene y el políetileno. 

Los geotextiles son membranas permeables sintéticas resistentes a la tensión y al 

punzonamiento, que actúan como elementos de refuerzo (estabilización), 

separación, filtración y drenaje en diferentes tipos de construcciones, desde un 

simple campo deportivo hasta una superautopista o una represa. 

Son fabricados normalmente a partir de polímeros como polipropileno o poliéster. 

Existen dos procesos primarios para la fabricación de geotextiles, uno de éstos 

produce el geotextil tejido. En él, unas cintas de polipropileno son tejidas en 

grandes telares produciéndose un textil delgado y rígido en un solo plano o 

dimensión. Los geotextiles tejidos tienen una amplia posibilidad de aplicaciones en 

obras de ingeniería, tales como estructuras hidráulicas, construcción de vías y en 

general en los proyectos geotécnicos. 

Otro proceso fabrica el geotextil no tejido, en el que se usan fibras de polipropileno 

o poliéster las cuales son movidas en un sistema de bandas transportadoras y

entre rodillos, mientras unas agujas con barbas, entran de arriba a abajo de las 
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fibras, entrelazando las hebras para formar el geotextile. A este se le conoce como 

geotextile no tejido, punzonado por agujas, el cual igualmente tiene grandes 

aplicaciones en la ingeniería, destacándose las obras de repavimentación. 

4.3 MARCO GEOGRÁFICO 

El presente estudio se llevará a cabo en el casco urbano de la ciudad de 

Barranquilla, y su área metropolitana, con el propósito de indagar y conocer el 

estado actual de las carreteras de la ciudad. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

A.S.T.M. : American Society for Testing and material. (Sociedad americana para 

los materiales textiles). 

ASFALTO : Betún negro, sólido, que se derrite con el calor y se acumula en un 

depósito sedimentario. 

DRENAJE : Garantizar el transporte de agua y gases en el plano, y a través del 

geotextil, manteniendo una estabilidad mecánica e hidráulica en el tiempo. 

EROSIÓN : Desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por 

la fricción continua o violenta de otros. 

FILTRACIÓN : Acción de filtrar o filtrarse. Materia porosa o masa de arena, o 

piedras menudas a través de la cual se hace pasar un líquido para clasificarlo 

FISURA : Hendidura en una roca que se ensancha por erosión o disolución. 

Hendidura o grieta rellena con minerales. 

GAVIÓN : Estructura de tela metálica, rellena de tierra, fragmento de roca o 

escombro, que se coloca en los márgenes de los ríos, cárcavas o taludes para 

lograr su estabilidad, también como defensa en obras hidráulicas. 

GEOTÉCNICOS : Relativo a la forma, disposición y estructura de las rocas y 

terrenos que constituyen la corteza terrestre. 

GEOTEXTIL : Cualquier material textil permeable usado con el suelo, rocas o 

cualquier otro material de ingeniería geotécnica, como parte integral de un 

sistema, estructura o producto hecho por el hombre. 
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GEOTEXTIL NO TEJIDO : Conformado por fibras distribuidas aleatoriamente, y 

unidas mediante un proceso mecánico. 

GEOTEXTIL TEJIDO : Conformado por fibras distribuidas octagonalmente a través 

de un sistema tejido especial. 

GRAVA : Sedimento formado por fragmentos de roca con un diámetro superior a 

dos mm., y generalmente redonda. 

I.G.S. : lntemational Geosynthetic Society. (Sociedad Internacional de Geosintéticos).

ISOTRÓPICO : Se dice del organismo que se desarrolla por igual en las tres 

direcciones del espacio. 

LEGAMO : Parte arcillosa de tierra de labor. 

POLIETILENO : Materia plástica obtenida mediante la polimerización del etileno. 

Es el plástico de mayor consumo. 

POLIMERO : Sustancia de mayor masa molecular entre 2 de la misma 

composición química, resultante de un proceso de polimerización. 

REFUERZO : Mayor grueso que se da a una cosa para hacerla más resistente. 

Reparo para fortalecer una cosa que amenaza ruina. 

TEJIDO: Disposición de los hilos de una tela. 

TERRAPLEN : Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta 

para hacer una defensa, un camino, u otra obra semejante. 

TEXTIL : Materia capaz de reducirse a hilos y ser tejida. 

TRACCIÓN : Acción de tirar de una cosa para moverla, arrastrarla, en especial de 

arrastrar carruajes en una vía. 
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4.5 MARCO LEGAL 

Estas empresas distribuidoras de geotextiles están acreditadas con los certificados 

de las normas técnicas de lcontec 3299 (C16.198/91 ), Astm (04833), sistemas 

de gestión ambiental, de calidad, de ecoeficiencia y responsabilidad social 

corporativa. 

Grupo Amaneo cuenta desde 1990 con un sistema propio de gestión de la salud, 

seguridad y medio ambiente denominado "PROSAMA" el cual es la principal 

herramienta para lograr resultados en estas áreas proporcionando condiciones 

laborales sanas y legales. 

Auditorías al sistema de gestión de salud, seguridad y medio ambiente ya que el 

compromiso con el mejoramiento continuo exige evaluar el desempeño a través de 

auditorias periódicas, proceso que se viene desarrollando desde 1999 a través de 

auditorias internas; auditorias internas cruzadas y auditorias externas. 

Ecoeficiencia : Se esperan conseguir tres tipos de beneficios distintos al reducir 

los aportes, desechos y contaminación por unidad que se pudieran asociar a los 

productos y procesos: 

1) Reducir los efectos ambientales.

2) Reducir costos y para convertir el un negocio más competitivo.

3) Agregar valor a los productos, se han incorporado los factores claves en

cuanto a responsabilidad social y ambiental; convencidos de que la eficiencia 
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ecológica y el mejoramiento continuo de nuestras responsabilidades ambientales y 

sociales resultarán en más clientes en América Latina y seremos su preferencia en 

el momento de decidir sobre sus compras. 

Certificaciones Amaneo : 

Mas de veintcinco, de nuestras operaciones se han certificado bajo ISO 9001 ó 

9002. Todas las plantas en operación tienen una fecha definida para contar con la 

certificación ISO 14001, antes que finalice el año 2004 y la OHSAS tambien para 

finales del presente año. 



5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 
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El tipo de estudio a desarrollar en la presente investigación es de carácter 

EXPLORATORIO, pues se propone examinar un tema poco estudiado en nuestro 

país, razón por la que no se encuentra literatura suficiente para abordar de una 

manera mas completa el desarrollo de esta investigación. 

Con este tipo de método se espera estudiar de una manera más precisa el grado 

de conocimiento que existe sobre los mecanismos de aplicación de los geotextiles 

en vías y canalizaciones de nuestro país .. 

5.2 MÉTODO. 

Para la siguiente investigación se utilizarán los métodos de la observación y el 

método inductivo, los cuales facilitarán el proceso investigativo para llegar a 

principios generales relativos a la aplicación, comercialización y usos de los 

geotextiles. 



5.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 
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Las empresas que manejan geotextiles para vías y canalizaciones tales como 

Geosistemas Pavco, lngeocosta Ltda., Edil Mart Ltda. etc. 

Básicamente la población objeto está concentrada en las obras de Ingeniería Civil 

y tecnología de la construcción, dado a que estos son los que trabajan en vías, 

pavimentaciones, canales, diques, presas, subdrenes, rellenos, tratamientos de 

muros, gaviones, embalses y construcción en general. 

Para obtener la información se tomará una selección de una muestra significativa 

de un 30% de la población. 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

En esta investigación sobre la aplicación de geotextiles en vías y canalizaciones, 

se trabajará con base a entrevistas, folletos, fascículos, revistas, manuales etc., 

fuentes que servirán de gran ayuda para llevar a cabo el trabajo en mención. 

En la actualidad existe información pero las fuentes de suministro son bastante 

restringidas, básicamente la información obtenida se ha encontrado en Internet, 

revistas y en información de primera mano como ingenieros, técnicos y arquitectos 

en obras civiles. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará un instrumento ideal que ayudará 

a la obtención precisa de ésta, como es la ENTREVISTA. 



6. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA 

MESES / ACTIVIDADES FEBRERO MARZO 

1. Correcciones del proyecto 23 al 27 08 al 15 

2. Recolección de información desde el 27 hasta el 08 
hasta el 19 

3. Entreaa del Provecto
Incluyendo Presupuesto y
Cronograma 

4. Correcciones del Provecto

S. Recolección de Información

* Entrega del Proyecto en
diskettes 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER SEMESTRE DE 2004 

hasta el día 29 

del 23 al 29 

hasta el 29 

22 

ABRIL MAYO 

19 -al 26 

hasta el 26 

hasta el 19 mavo 10 

el 23 del 21 al 23 

hasta el 26 mayo 26 
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7. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 

IT E M RUBRO CANTIDADES FUENTES DE 

EN MILES FINANCIAMIENTO 

GASTOS TRANSPORTE $ 90.000 

GENERALES PAPE LE RIA 30.000 RECURSOS PROPIOS 

IMPRESION 50.000 

TRANSCRIPCION 40.000 

OTROS o 

INTERNET 40.000 

SUB-TOTAL $ 250000 

SERVICIOS TRANSCRIPTORES 35.000 

GENERALES ENCUESTADORES 45.000 

AUXILIARES 10.000 

INVESTIGADORES 20000 

ASESORES o 

TRANSPORTE 40.000 

SUB-TOTAL $ 150000 

LOGISTICOS MANTO. EQUIPOS 150.000 

MATERIALES - TINTA 120000 

HERRAMIENTAS o 

OTROS 40.000 

SUB-TOTAL $ 310000 

TOTAL $ 710000 
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8. CAPITULOS

8.1 CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y USOS DE LOS GEOTEXTILES 

En la perspectiva actual, el tema de los geotextiles está tomando un verdadero 

auge en lo relacionado con las obras viales, civiles, de infraestructura y 

ambientales; por eso hemos querido indagar y llevar a cabo esta investigación, la 

cual contribuirá en el desarrollo del mercado y posicionamiento de este producto, 

con una tendencia innovadora y con un crecimiento e inversión en el ámbito 

nacional e internacional. 

El prefijo de geotextile, viene del griego GEO, de la tierra de los medios y del 

textile significa la tela. Por lo tanto, según la definición el geotextile se define como 

un geosynthetic permeable abarcada solamente de textiles. 

Geotextiles se utiliza con la fundación, el suelo, la roca, la tierra, o cualquier otro 

material de ingeniería relacionado geotécnico como una parte integral del 

proyecto, de la estructura, o del sistema humano-hecha (sociedad para dirigir en 

agrícola, alimento, y sistemas biológicos) define un geotextile como una "tela o 

material sintético puesto entre el suelo y una pipa, un gavión, o un muro de 

contención: para realzar el movimiento del agua y retardar el movimiento del 

suelo, y como manta para agregar el refuerzo y la separación." Un geotextile 

debe consistir en una red estable que conserve su estructura relativa durante la 

dirección, la colocación y el servicio a largo plazo. 
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Otros términos que son utilizados por la industria para los materiales y los usos 

similares son paño geotextile, tela agrícola, y geosynthetic. 

Hay cuatro aplicaciones primarias de geotextiles en la construcción y el 

mantenimiento del camino : separación o estabilización, drenaje, control de la 

erosión y refuerzo . 

../ Separación o estabilización El geotextile se utiliza para separar 

permanentemente dos capas distintas de suelo en un camino. El ejemplo 

clásico es donde ésta será construida en un camino a través de un haber 

drenado mal, arcilla del suelo de grano fino (o légamo) y un geotextile se 

coloca antes de colocar grava. Esto guarda el suelo suave, subyacente de 

trabajar su manera para arriba en la grava costosa y guarda la forma de la 

grava el perforar abajo en el suelo suave. El grueso completo de la grava 

sigue siendo intacto y proporciona el apoyo total por muchos años. 

Típicamente, los geotextiles tejidos y no tejidos se utilizan en este uso . 

../ Drenaje : Los actos geotextile como filtro a el cual el agua pasa mientras que 

restringe el suelo de grano fino de entrar en el suelo de grano grueso (arena o 

grava). Un ejemplo es en un underdrain donde los fosos grava-llenados 

alineados con una tela geotextile se construyen a lo largo de los bordes de 

caminos. La tela permite que el agua drene en el foso, mientras que separa 

permanentemente los diversos materiales del suelo. La grava sigue siendo 

limpia y no puede "tapar en cima de" con el material fino. Puede ser utilizada 
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no solamente en caminos, pero también bajo porciones del estacionamiento, 

paredes, campos atléticos, céspedes, canchas de tenis, y otras áreas. 

Normalmente las telas no tejidas, se utilizan debido a su tamaño pequeño del 

poro (tamaño de la abertura) y alta capacidad del flujo . 

./ Control de la erosión : Una capa de las piedras pesadas o de las rocas rotas

de utiliza comúnmente para proporcionar la protección de la erosión para los

bancos de la corriente, las alcantarillas, las zanjas, los canales de la corriente,

los litorales, y las estructuras del puente. Un geotextile colocada entre la capa

de la roca y la superficie subyacente del suelo proporciona el ancladero del

suelo subyacente y lo protege contra la erosión.

Dos características dominantes son importantes para el control apropiado de 

la erosión : Primero, debe tener suficiente capacidad de pasar el agua, 

especialmente si el agua está viniendo de detrás de la tela. En segundo lugar, el 

geotextile debe poder conservar las partículas más finas del suelo debajo de la 

tela. Los geotextiles típicos usados para el control de la erosión son el peso medio 

(8 oz./sq. yardas) telas no tejidas o telas tejidas del "monofilamento". En algunos 

casos donde se redondea el riprap o la tela es protegida por un este amortiguador 

de la arena antes de que se ponga el riprap, una tela del peso del alumbrador 

(4oz./sq. yardas) podría ser utilizado, si el cuidado se ejercita durante la colación 

del riprap . 

./ Refuerzo : En algunas áreas, la construcción se propone en "suavemente"

áreas donde están demasiado débiles los suelos de la fundación apoyar un
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camino o una estructura. Sin el suficiente refuerzo, la fundación no puede 

"soportar" la estructura y falla en el costo considerable. 

Cuando existe esta condición, un ingeniero de los suelos es generalmente 

necesario en diseñar la facilidad y el geotextil subyacente. 

El concepto es ligar el asfalto nuevo al viejo mediante un sistema de membrana. 

Este sistema consiste en un geotextile y una liga bituminosa suficiente para 

saturar el geotextile y penetrar tanto el asfalto nuevo como el viejo, formando un 

sistema estructural integral flexible, con una membrana impermeable entre las 

capas, pues los geotextiles han sido usados en sistemas de repavimentación 

desde años atrás para reducir y retardar agrietamientos por reflexión y para actuar 

como una membrana impermeable. 

Ya que el problema vial en Colombia es de vieja época, y con pocas mejoras a 

través del tiempo; con frecuencia se escuchan quejas, protestas y demostraciones 

de impotencia ante el deterioro de las vías, la falta de mantenimiento técnicamente 

realizado, la poca duración de las que se construyen y la falta de nuevas 

carreteras para agilizar y abaratar el transporte de mercancías entre todas las 

regiones del país que ayuden a bajar los precios de los productos, y por lo tanto la 

inflación (principal impuesto de la nación). 

Los efectos económicos sobre el crecimiento del país, el desarrollo de las 

exportaciones, la disminución del costo de vida, las altas inversiones perdidas en 

vías antitécnicamente construidas, el desastroso efecto sobre el parque 
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automotor, las demoras en llevar materias primas y productos terminados desde 

su origen a su sitio de destino etc. Nos obligan a plantearnos si el problema es 

insoluble debido a sus exagerados costos y a la expectativa de vida de las obras, 

o si la ingeniería colombiana debe cambiar la forma de obrar y de pensar en

afrontar el problema, hasta ahora crónico. 

La ingeniería colombiana debe agilizar las soluciones exigiendo el uso de recursos 

tecnológicos relativamente novedosos en Colombia pero de muy antiguo uso y 

comprobados en Estados Unidos, Europa y Asia como, por ejemplo, los 

geotextiles, con los cuales se obtienen aumentos sensibles en los índices de 

productividad en construcciones civiles, incrementos que reclama nuestro país 

para competir con bienes provenientes del exterior. 

Los geotextiles tejidos y no tejidos fabricados con elementos sintéticos y utilizados 

desde tiempos anteriores a Cristo, se usan en obras civiles como carreteras, 

ferrovías, muros de contención, repavimentación, gaviones, subdrenes, 

tratamiento de muros, muelles y puentes, presas, diques y canales, túneles, 

embalses y rellenos sanitarios y demás obras en las cuales el ingenio del 

ingeniero le rete a inventar alternativas eficientes y efectivas, entre otras 

aplicaciones en las vías para mejorar la capacidad portante del suelo, igualar 

esfuerzos para evitar deformaciones localizadas, mejorar la capacidad de filtración 

y drenaje de los suelos etc., con numerosos beneficios, entre los cuales se 

destacan: 
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> Disminuir costos de construcción y agilizar la realización de vías por tener un

menor movimiento de materiales indeseables y, por lo tanto, un menor

transporte de elementos especiales de relleno, muchas veces desde lejanas

distancias.

:;¡., Garantizar mayor duración de las obras (mejorar la calidad y perdurabilidad y 

bajar costos) por ser elementos estructurales técnicamente diseñados para 

hacer del sistema terreno-geotextil un elemento distribuidor uniforme de 

esfuerzos y de regulación de los efectos hidráulicos de los suelos. 

;,. Disminuir los efectos nocivos sobre los ecosistemas por la explotación 

irracional de maderas y canteras para utilizar estos recursos como ayudas de 

ingeniería para construcción de carreteras. 

Hoy día es posible construir mejores vías, más rápidamente, más duraderas, con 

menos inversión y menor desgaste ecológico, gracias a la tecnología de los 

geotextiles; y en Colombia, apenas ahora se empieza a utilizar en forma masiva 

los geotextiles en diferentes obras civiles, y al mismo tiempo se comienza a 

valorar realmente los beneficios técnicos y económicos que trae su utilización. 

Segmentar el mercado de los geotextiles, cuya finalidad sea que se responda 

adecuadamente a una mezcla distinta o especial de marketing, teniendo en 

cuenta estas tres condiciones para alcanzar los objetivos de una buena 

segmentación 



30 

> El criterio de la segmentación (esto es, las características con que se describen

los segmentos en que se caen los compradores) ha de ser mesurable y los

datos que las describen deben ser obtenibles. La edad de los compradores es

a la vez mesurable y obtenible. Por otra parte, "el deseo de productos unocuos

desde el punto de vista ecológico" puede constituir una característica útil para

segmentar el mercado de pañales desechables que sean biodegradables. Sólo

que esta característica no se mide fácilmente y tampoco podemos recabar

fácilmente los datos.

;¡... El segmento del mercado tiene que ser accesible a través de las instituciones 

actuales de marketing (intermediarios, medios publicitarios, fuerzas de venta 

de la compañía), con un costo mínimo y sin desperdiciar esfuerzos. Con el 

propósito de no desperdiciar la cobertura. 

>, Un segmento ha de ser lo bastante grande para que resulte rentable. En teoría, 

los ejecutivos podrían tratar a cada cliente como un segmento individual. En 

realidad, esa situación podría ser normal en los mercados de empresas e 

industrias. 

Desde una perspectiva orientada a los dientes, el método ideal de segmentar un 

merca do es hacerlo partiendo de los beneficios que buscan ellos. Sin duda, 

utilizar los beneficios como criterio para segmentar un mercado es compatible con 

la idea de que una compañía debería vender los beneficios y no simplemente las 

características físicas del producto. 
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Para la distribución de bienes industriales, se dispone de varios canales para 

llegar a las organizaciones que incorporan los productos a su proceso de 

infraestructura o bien los emplean en sus operaciones. En la distribución de bienes 

industriales, distribuidor industrial y comerciantes mayoristas son expresiones 

sinónimas. Los cuatro canales comunes de los bienes industriales son : 

+ Productor- usuario: Este canal directo representa el volumen de ingresos más

altos en los productos industriales que cualquier otra estructura de distribución

+ Productor - distribuidor industrial - usuario : Los fabricantes de suministros de

operación y de pequeño equipo accesorio frecuentemente recurren a los

distribuidores industriales para llegar a sus mercados. Los fabricantes de

materiales de construcción y de equipo de aire acondicionado son dos

ejemplos de empresas que utilizan ampliamente los servicios de los

distribuidores industriales.

+ Productor - agente - usuario : Este es un canal de gran utilidad para las

compañías que no tienen su propio departamento de ventas.

Si una empresa quiere introducir un producto o entrar en un mercado nuevo, tal 

vez prefiera utilizar agentes y no su propia fuerza de ventas. 

+ Productor - agente - distribuidor industrial - usuario : Este canal se parece al

anterior. Se emplea cuando, por alguna razón, no es posible vender al usuario
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industrial directamente a través de los agentes. La venta unitaria puede ser 

demasiado pequeña para una venta directa o quizás se necesita inventario 

descentralizado para abastecer rápidamente a los usuarios; de ser así, se 

requerirán los servicios de almacenamiento de un distribuidor industrial. 

Las actividades de planeación del producto, fijación de precios y distribución 

relacionadas con la mezcla de marketing se llevan a cabo fundamentalmente 

dentro de un negocio o bien entre un negocio y los miembros de sus canales de 

distribución. Sin embargo, a través de sus actividades promociónales la compañía 

se comunica directamente con los clientes potenciales. Y, como veremos luego, 

no se trata de un proceso simple. 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Más exactamente, 

la promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta, con la 

esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor 

o destinatario.

Promoción y Marketing. La promoción cumple tres funciones esenciales : Informa 

a los compradores potenciales, los persuade y les recuerda la existencia de una 

compañía y sus productos. La importancia relativa de estas funciones varía según 

las circunstancias en que se encuentra la compañía. 

Por muy útil que sean un producto o una marca, fracasarán si uno no sabe que 

están disponibles. Dado que los canales de distribución suelen ser largos, un 
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producto pasará por muchas manos antes de llegar al consumidor final. Por tanto, 

un fabricante deberá informar a los intermediarios y también a los consumidores 

finales o a los usuarios industriales acerca del producto. A su vez los mayoristas 

informan a los detallistas y éstos al público. A medida que aumenta el número de 

compradores potenciales y se expanden las dimensiones geográficas de un 

mercado, irán aumentado también los problemas y el costo de informar al 

mercado. 

La publicidad puede clasificarse en publicidad del producto o institucional. La 

publicidad del producto se centra en un producto o marca particular. La publicidad 

institucional presenta información sobre el anunciante o bien trata de crear una 

actitud positiva (buena voluntad) hacia la organización. 

Este tipo de publicidad se subdivide en la que se orienta a la acción directa y la 

que se orienta a la acción indirecta : 

• La publicidad orientada a la acción directa busca generar una respuesta rápida.

• La publicidad orientada a la acción indirecta tiene por objeto estimular la

demanda a lo largo de un periodo más largo. Su objetivo es informarle al

público o recordarle que existe el producto y poner de relieve sus beneficios.

En cambio la publicidad institucional no tiene por objeto vender un producto en 

especial. Su finalidad es crearle una imagen a la compañía. 



8. 2 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS GEOTEXTILES

8.2. 1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 

Actualmente los geotextiles son un producto de regular utilización en nuestro 

mercado, teniendo en cuenta que la mayoría de las vías de la ciudad de 

Barranquilla y su area metropolitana se encuentran en pésimas condiciones por la 

implementación de materiales no aptos para la consecución de estas, trayendo 

consigo el deterioro continuo y la mala calidad debido a las condiciones 

ambientales. Lo que se busca con los geotextiles es la perdurabilidad y la calidad 

de las vías, que en la actualidad no se encuentran aptas para el tráfico vehicular. 

Los geotextiles no son muy aplicados en el casco urbano de la ciudad, pero 

sabemos que en algunas vías se ha utilizado, como en la calle Murillo, en 

algunos tramos de la circunvalar y de la calle 30. 

En la actualidad los geotextiles son la tendencia y la forma más rápida, y confiable 

para la construcción de vías, repavimentación, subdrenes, muros de contención, 

canalización, rellenos y tratamiento de muros etc., aplicable a nuestro medio, en 

donde la salinidad, y el salitre son los principales agentes que corroen las vías, sin 

dejar de mencionar las fuertes corrientes de agua y arroyos que azotan en época 

de invierno. 

/ 

, - �
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8.2. 2 ALCANCE 

Los geotextiles tienen un amplio alcance pese a la poca utilización en nuestro 

medio, pués sabemos que estos son utilizados en vías, ferrovías, 

repavimentación, terraplenes, gaviones, subdrenes, muros de contención, 

tratamientos de muros, presas, diques, canales, embalses, rellenos, bolsacretos 

etc. Como podemos ver, su trascendencia va mucho más allá de lo previsto. 

A continuación se detallan las especificaciones para cada aplicación en particular : 

>- VÍAS 

• Permiten la construcción de vías sobre suelos blandos saturados.

• Disminuyen los espesores iniciales de la base y la sub-base.

• Logran un mejor confinamiento de los agregados.

• Evitan el desarrollo de baches o hundimientos.

• Crean una condición drenada en el relleno, mejorando las características de

resistencia del material.

• Actúan como filtro impidiendo el arrastre de material durante el flujo de agua.

• Mejoran la superficie de rodadura.

• Incrementan la vida útil del pavimento.

• Reducen el programa de mantenimiento de la vía

>- FERROVÍAS 

• Actúan como separador y medio de filtración del balasto y el suelo de

fundación.



• Distribuyen las cargas transmitidas por el ferrocarril al terreno.
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• Prolongan la vida útil de la ferrovía al impedir la contaminación del balasto con

los finos del suelo.

-;,. REPAVIMENTACIÓN 

• Evitan la propagación de grietas del pavimento antiguo a la nueva superficie.

• Mejoran las condiciones de estabilidad del pavimento.

• Impiden la penetración del agua a la subestructura del pavimento.

},), TERRAPLENES 

• Absorben esfuerzos de tensión, mejorando la capacidad portante del terreno y

permitiendo así la construcción de terraplenes altos.

• Aumentan las condiciones de estabilidad.

• Ofrecen considerables reducciones en los costos contra técnicas

convencionales de construcción.

• Permiten la construcción de terraplenes altos cuando la fundación es de baja

capacidad portante y no ofrece un factor de seguridad adecuado.

},), GAVIONES 

• Los geotextiles actúan como filtro evitando la contaminación de los gaviones

con los finos del talud, por causa de las exfiltraciones.

• Mantienen los gaviones en condición drenada, asegurando su estabilidad.



• Impiden la socavación de los materiales del talud.

:,, SUBDRENES 
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• No requieren la conformación de suelos con gradación determinada para filtro.

• Evitan la colmatación del sistema de drenaje.

• Aumentan los rendimientos de la construcción.

• Incrementan la vida útil de las estructuras de drenaje.

• Permiten el paso del agua filtrando los materiales finos y evitando la formación

de cavernas debido a la erosión.

• Ideales para adecuación de campos deportivos, con un sistema de drenaje

paralelo.

>- MUROS DE CONTENCIÓN 

• Permitan la construcción de taludes con pendientes más inclinadas.

• Reducen el costo y tiempo de las obras con relación a otras técnicas

convencionales.

• No requieren de mano de obra especializada para su construcción.

>- TRATAMIENTO DE MUROS 

• Mejoran las condiciones de fundación de muros para edificios.

• Evitan filtraciones en el nivel del sótano.



• Disipan la presión hidrostática contra el muro.

• Evitan la contaminación del material de relleno con el suelo natural.

>- PRESAS, DIQUES Y CANALES 
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• Cumplen con las funciones de filtración y separación entre el material

sumergido y el material grueso de protección.

• Previenen la erosión de los finos del dique por el arrastre del agua.

> EMBALSES Y RELLENOS

• Funcionan como un colchón que evita el punzonamiento de la geomembrana.

• Actúan como detector de fugas o exfiltraciones de lixiviados.

• Disipan las subpresiones del agua.

• Trabajan como transmisor de fluidos o disipador de gases, evitando la

explosión de las geomembranas.

>- BOLSACRETOS 

Los bolsacretos son formaletas flexibles de polipropileno que inyectados de 

concreto o mortero, sirven para proteger, reparar o construir estructuras como 

espolones, rompeolas, diques, presas, taludes, pilares, sillares, muros y realces; 

además de mejorar la estabilidad de riberas erodadas 

• Los bolsacretos reducen significativamente los costos de la construcción.

• Son resistentes al choque del agua en estructuras hidráulicas.



• Reempiazan el sistema tradicional de construcción con gaviones.
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• Las dimensiones de los bolsacretos son de 1.20 x 2.40 metros y su capacidad

aproximada es de 1 m3.

8.2. 3 VENTAJA COMPETITIVA 

Los productos alcanzan una ventaja competitiva cuando ofrecen atributos 

importantes y únicos para el consumidor. En el caso de los geotextiles, sus 

características y beneficios lo colocan por encima de los otros métodos utilizados 

para la repavimentación, ya que resalta en 

•:• Alta resistencia a la tensión y el punzonamiento. 

•!• Alta resistencia a la absorción. 

•!• Duración Elongación. 

•!• Resistencia química. 

•!• Permeabilidad y flujo planar. 

•!• Resistencia a la temperatura. 

•:• Resistencia al moho. 

•!• Capacidad de Filtración. 

•!• No requiere mantención 
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8.2.3. 1 CALIDAD 

Los geotextiles ofrecen una ventaja competitiva como son sus características, lo 

que los lleva a adquirir una buena calidad y alto grado de satisfacción en el cliente, 

proporcionando además de bajos costos, mayor rentabilidad. Los geotextiles se 

relacionan también de manera positiva con relación al entorno. 

8.2.3. 2 COSTOS 

Está comprobado que con un método de diseño adecuado y una instalación 

correcta, la mayoría de los proyectos que utilizan geotextiles obtienen una 

disminución del orden del 30 y 40% en el ancho de la base de agregados, lo cual 

lleva a un ahorro en los costos de producción debido a que los geotextiles cuestan 

una fracción de lo que se ahorra por la reducción del agregado requerido. 

Con la aplicación de los geotextiles, se permitirá ofrecer soluciones y programas 

concretos a los problemas de rentabilidad, costos, inversión, calidad y tiempo de 

vida útil de las carreteras en el país, específicamente en la ciudad de Barranquilla 

y su área metropolitana, que indican la manera directa como se refleja en el costo 

de tas mercancías, debido a la inversión en el transporte de las mismas. 



8.2.3. 3 COMPOSICIÓN Y FABRICACIÓN 
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El polietileno de alta densidad o polipropileno en un 100% es uno los materiales 

poliméricos usados en la fabricación de geotextiles, los de tipo tejido usan el 

poléster para el componente de resistencia y son cubiertos con algunos diversos 

materiales, (por ejemplo: PVC, látex, bitumen etc.) Los productos Tensar y Tenax 

son fabricados en forma similar. El proceso comienza con hojas de alto calibre de 

polietileno o polipropileno. Los espesores típicos son de 4 a 6 mm. Luego se 

perforan los agujeros en las hojas siguiendo un patrón regular y la hoja es luego 

estirada uniaxialmente o biaxialmente. 

El estiramiento es hecho bajo temperaturas y velocidades de deformación 

controladas a fin de prevenir la fractura mientras se está consiguiendo el flujo de 

las moléculas en una condición de elongación. El rasgo variable en el proceso es 

la relación de estiramiento, pero otras variables, tales como el peso molecular, la 

distribución del peso molecular, y el grado de ramificación o vinculación cruzada, 

son tambien importantes. 

Además de los incrementos significativos en módulo y resistencia, la sensibilidad a 

la fluencia de los nervios se reduce grandemente durante el proceso de 

estiramiento. EL geotextil resultante se conoce como homogéneo, unido o rígido. 

Los comercializados por Reco, lnc. y Strata System Stratagrid, son hechos de 

hilos de poliéster de alta tenacidad, tejidos en una estructura abierta con las 

uniones tejidas en conjunto o físicamente entrelazadas para vincular los nervios 

transversales y longitudinales. 
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Los hilos de poliéster, que son a partir de la caprolactama líquida, es un proceso 

que se hace a través de una planta de polimerización.Los geotextiles enteros se 

cubren luego con PVC, látex o bitumen para darle estabilidad dimensional y 

protección de los nervios durante la instalación. La geomalla resultante se conoce 

como geomalla relativamente flexible. 

Las geomallas que resultan del proceso mencionado anteriomente son de 

resistencia relativamente alta, de alto módulo, de polímeros de baja sensibilidad a 

la fluencia ( creep) con aberturas que varían de 1 O a 100 mm. Estos agujeros son 

elipses elongadas, cercanamente cuadradas con esquinas redondeadas, 

cuadradas, o rectangulares. Bajo algunas circunstancias, la separación puede ser 

una función, pero usualmente solo con gravas muy gruesas y materiales con 

partículas de tamaño grande. Invariablemente, las geomallas están comprendidas 

en alguna forma de refuerzo. 
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8.2.3. 4 FUNCIONES TÉCNICAS 

? SEPARACIÓN: Los geotextiles impiden la contaminación de los agregados

seleccionados con el suelo natural.

};> REFUERZO: Todo suelo tiene una baja resistencia a la tensión. El geotextil

absorbe los esfuerzos de tensión que el suelo no posee.

? FILTRACIÓN: Los geotextiles permiten el paso del agua a través de sus poros, \

impidiendo que las partículas sólidas lo traspasen.

};, DRENAJE PLANAR: Los geotextiles permiten la salida del agua en el plano del

geotextil, evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en

consideración.



8 .. 2.3. 5 TABLA DE FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A 

LOS REQUIRIMIENTOS DE LA OBRA 

CAMPO DE SEPARACION FIL TRACION DRENAJE REFUERZO GEOTEXTIL 

APLICACIÓN EN SUGERIDO 

EL PLANO 

Vías *** *** *** *** NT: 1600-2500-

5000 tejido 1400-

2400 

CAMPO DE SEPARACION FILTRACION DRENAJE REFUERZO GE O TEXTIL 

APLICACIÓN EN SUGERIDO 

EL PLANO 

Repavimen- * * * *** NT 1600TF 

tación. 

Ferrovías *** *** *** *** NT 4000-7000 

Subdrenes *** *** *** * NT 1600-3000

Muros de *** * * *** TEJIDO 1400-

Contención 2400 

Tratamiento *** *** *** * NT 1600

de Muros 

Terraplenes 1 *** * *** *** NT 2500 - 5000 

TEJIDO 1400-

2400 

Gaviones *** *** * * NT 1600-1800-
2000 NT 3000 

Muelles y *** *** * * NT 1800-2000-

Puentes 3000-4000-5000 

Presas, *** *** * * NT 3000-4000-
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Diques y 5000-6000-7000 

Canales 

Túneles * *** 
*
** * 

NT 2000 al 7000 

Embalses y
*** * 

*
** * 

NT 1600 - 2500 

Rellenos -4000-5000-

Sanit. 7000 

Filtro para *** *** * *** 
NT 1600 - 1800 

Bolsacretos -2000

(***) Importante (*) no importante 
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8.2.3. 6 PRECIOS 

2.5 PRECIOS 

LISTADO REFERENCIADO DE PRECIOS EN EL MERCADO COLOMBIANO 

EMPRESA 01 

DESCRI PCIYN ANCHO LONGITUD AREA PRECIO 

(M) (M) (m2) (m2) 

NT -1600 3,5 /3.8 120 420/458 1819 

NT -1800 3,5 /3.8 150 525/570 2288 

NT -2000 3,5 /3.8 130 455/494 2710 

NT -3000 3,5 /3.8 100 350/380 3570 

NT -4000 3,5 /3.8 120 315/342 4618 

NT -5000 3,5 /3.8 100 280/304 5732 

NT -6000 3,5 /3.8 90 6554 

NT -7000 3,5 /3.8 80 8186 

NT -Reoav 400 3.80 180 1926 

NT - Reoav 450 3.80 150 2288 

TEJ. -1050 3.85 200 1392 

TEJ. -1400 3.85 160 1844 

TEJ. -1700 3.85 120 2281 

TEJ.-2100 3.85 100 2713 

TEJ.-2400 3.85 100 3061 

TR-4000 3.83 100 5031 

COSETEX 1.92 220 1398 

ECOMATRIX 3.84 300 1531 

GEOTEXTILES 
LISTADO REFERENCIADO DE PRECIOS EN El MERCADO COLOMBIANO 

EMPRESA 02 

REFERENCIA DESCRPCIYN LARGO-ROLLO ANCHO-ROLLO M2x ROLLO PRECIO 

(MT.) (MT.) 

GN-1600 GEOT.N/1600 120 3,5 420 1.728 

GN -1800 GEOT.N/1800 120 3,5 420 2.175 

GN-2000 GEOT.N/2000 120 3,5 420 2.569 

GN -3000 GEOT.N/3000 100 3,5 350 3.393 

GN -4000 GEOT.N/4000 50 3,5 175 4.385 

GN -5000 GEOT.N/5000 50 3,5 175 5.446 

GN -6000 GEOT.N/6000 50 3,5 175 6.223 

GN- 7000 GEOT.N/7000 50 3,5 175 7.778 
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8.2.3. 7 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL GEOTEXTIL EN 

COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA. 

Desde a mediados del siglo pasado se estableció en Centroamérica y Suramérica 

el Grupo Empresarial Amaneo procedente de Italia, con la finalidad de dedicarse a 

la producción y comercialización de soluciones integrales para la construcción e 

infraestructura, como son los geotextiles, geosintéticos, sistemas de tuberías y 

accesorios etc. 

Establecieron su casa matriz en San José, Costa Rica y luego se fueron 

extendiendo a Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y el Caribe. 

Hace 40 años, se inició en Colombia este grupo con el nombre de Pavco, 

principales referentes del. mercado, cuyas plantas de producción se encuentran 

ubicadas en Bogotá y Caloto (Cauca), con una amplia red de Mayoristas y 

Centros de Distribución en todo el país. Y desde 1982 nuevamente es pionero en 

tecnología con los geotextiles, de los que actualmente produce y comercializa para 

obras viales, de infraestructura, ambientales y civiles. 

Los geotextiles poseen distribución con cobertura exclusiva, por tener 

características técnicas precisas, las que determinan necesidades específicas. 
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En la ciudad de Barranquilla, la Empresa Pavco es el principal productor y 

distribuidor, se encuentra también Edil Mart Ltda., que lo distribuye a través de 

Pavco y otras veces lo importa; a parte, de algunos mayoristas o asociados 

como Firmas de Ingenieros que prestan servicios de asesorías e interventorías al 

mercado meta en el área de la construcción e infraestructura. 

La forma usual de pago en la venta de geotextiles es al contado, como ocurre con 

muchas compañías que distribuyen materias primas y productos procesados, al 

pago contra entrega. 
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9. CONCLUSIONES

A través de este estudio podemos concluir que con la aplicación de los geotextiles 

se permitirá ofrecer una solución concreta al problema de las vías en la ciudad, 

reduciendo los costos de inversión en materiales, rentabilidad, calidad y tiempo de 

vida útil de las carreteras. 

Además, la tendencia que se observa es que cada vez aumenta la utilización del 

transporte por carretera, y la internacionalización de la economía, hacen 

necesaria asegurar las condiciones de infraestructura del transporte de manera 

que podamos competir y llevar los productos nacionales a centros de consumo 

exterior. 

Gracias a la tecnología de los geotextiles, es posible hoy día, construir mejores 

vías, más duraderas, de una manera mas ráoida, con menos inversión y menor 

desgaste ecológico. En nuestro país apenas ahora se empieza a utilizar en 

forma masiva los geotextiles en diferentes obras civiles, y al mismo tiempo se 

comienza a valorar realmente los beneficios técnicos y económicos que trae su 

utilización. 

Se garantiza mayor duración de las obras, se mejorar la calidad y perdurabilidad 

y se bajan los costos; por ser elementos estructurales técnicamente diseñados 

para hacer del sistema terreno-geotextil un elemento distribuidor uniforme de 

esfuerzos y de regulación de los efectos hidráulicos de los suelos 
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10. RECOMENDACIONES

1) Implementar la utilización de los geotextiles a través de las empresas

constructoras, con el fin de mejorar las vías.

2) Realizar convenios entre las empresas distribuidoras del geotextil, y las

empresas constructoras.

3) Establecer diálogos con el gobierno departamental y nacional de manera que

el geotexrtil sea implementado en la construcción de vías y canalizaciones.

4) Publicitar el geotextil como producto indispensable para la construcción de

obras.

5) Realizar convenios en los diferentes puntos o centros de distribución de los

geotextiles, con el propósito de incrementar su utilización.

6) Demostrar a través de fotografías, documentos, charlas o capacitaciones los

beneficios, calidad y ventajas que ofrece el geotextil en su implementcion.

7) Realizar visitas a la sociedad de Ingenieros Civiles con el fin de darles a

conocer el producto y realizar charlas para incrementar su utilización.

8) Ofrecer cursos de capacitación para la aplicación de los geotextiles.

9) Actuar frente al grado de desconocimiento acerca del producto, debido a un

alto índice de desinformación que existe sobre este.
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